Rodinny dom Topolcany

Nasa znacka: PSO081/14

Navrhovatel drazby:
Vseobecna Uverova banka, a.s.

Drazobnik:
Platit sa oplati s.r.o.

Znalecka hodnota:
270 000,00 €

Kontaktna osoba:
Krajicek Martin

02/322 02 724
krajicek@platitsaoplati.sk

Miesto konania drazby:
ReStauracia Penzidn ARTIN, saldnik na prizemi, Svatourbanska 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.

Termin drazby::
31.01.2020 0 10:45 hod

Termin obhliadky ¢. 1:
14.01.2020 o 16:30 hod

Termin obhliadky ¢. 2:
29.01.2020 o0 13:00 hod

Drazobna zabezpeka:
20 000,00 €

v Ve

270 000,00 €

Poznamka:
Moznost znizenia ceny

Popis:

Drazba rodinny dom Topolcany

Popis stavby:

Rodinny dom s.¢.222 sa nachadza v meste Topol¢any, m.C. Velké Bedzany, na miestnej komunikacii
Chmelova, v novo vznikajlcej zastavbe rodinnych domov, na severnom okraji zastavaného Uzemia mesta.
Rodinny dom je navrhnuty ako podpivniCeny objekt s jednym nadzemnym podlazim a obytnym

podkrovim.

V suteréne sa nachadza schodisko, kotolia, kipelfha, sauna a skladové priestory. Suterén je pristupny z

[.NP ako aj zo dvora rodinného domu

Na prizemi sa nachddza zavetrie, zadverie, chodba, schodisko, obyvacia izba, kuchyfa, WC, obytna

miestnost, gardz a krytd terasa. V podkrovi si umiestnené schody, chodba, 4 izby, kipelna, samostatné WC a
balkén. Dom je zrealizovany s betédnovymi pasovymi zakladmi, murovanymi nosnymi mdrmi a murovanymi
prieCkami. Obvodové mury suterénu su z beténovych tvarnic hr. 400 mm, obvodové mury nadzemnej ¢asti st z
tehlovych tvarnic hr. 380 mm s konecnou Upravou fasady silikdtovou stierkou. Stropy st montované beténové s
rovnym podhladom. Schody su beténové s keramickou dlazbou. Strecha je valbova, krov dreveny, ako stresnd
krytina je pouzitd beténova Skridla BRAMAC. Klampiarske konstrukcie z medeného plechu.

Suterén

Vnutorné Upravy povrchov su tvorené hladkymi vdpennymi omietkami, v kupelni, v saune a v jednom
skladovom priestore sU zrealizované keramické obklady. Podlahy v suteréne s keramické dlazby.


mailto:krajicek@platitsaoplati.sk

Okna a exteriérové dvere si drevené Euro, vnitorné dvere drevené s vypliiou osadené v ocel'ovych

zarubniach. V suteréne sa nachddza kdpelfia s umyvadlom, WC kombi a plastovou vanou. V priestore sauny sa
nachadza drevend sauna a sprchovaci kit Ako zdroj tepla a TUV je pouzity plynovy kotol so zasobnikovym
ohrievatom TUV, umiestneny v kotolni. Vykurovanie je rieené ako radiatorové teplovodné s ocelovymi
vykurovacimi telesami.

I.NP

Vnutorné Upravy povrchov su tvorené hladkymi vapennymi omietkami, vo WC a okolo kuchynskej linky

sU zrealizované keramické obklady. Podlahy si zrealizované ako keramické dlazby. Oknd a exteriérové dvere su
drevené Euro, vnutorné dvere drevené s vyplfiou osadené v oblozkovych drevenych zarubniach. Garadzové vrata su
segmentové elektricky ovlddané. Kuchynska linka v kuchyni dizky cca 6,0 m je na baze dreva so zabudovanym el.
spordkom, elektrickou rurou, digestorom a nerezovym drezom. Vo WC sa nachadza WC kombi a keramické
umyvatko. Vykurovanie je rieSené ako podlahové teplovodné. Ako alternativny zdroj tepla slizi krb s vykurovacou
vloZzkou umiestneny v obyvacej izbe.

Podkrovie

Vnltorné Upravy povrchov su tvorené hladkymi vdpennymi omietkami, podhlady s sadrokarténové vo

WC a v klpelni st zrealizované keramické obklady. Podlahy si zrealizované ako keramické dlazby.

Okna a exteriérové dvere sl drevené Euro, resp. drevené streSné, vnitorné dvere drevené s vypliiou

osadené v oblozkovych drevenych zarubniach. Vo WC sa nachadza WC kombi a keramické umyvatko.

V kupelni su umiestnené dve keramické umyvadla, plastova rohova vana a hydromasazny sprchovaci kut.
Vykurovanie je rieSené ako podlahové teplovodné. V objekte je zrealizovana svetelnd a motorickd elektroinstalacia,
rozvody vody, TUV, kanalizacie a zemného plynu, ako aj bleskozvod a doméci vratnik

Dom je pripojeny na verejné rozvody zemného plynu, vody, elektrickej energie a telefénne rozvody.

Splaskové odpadové vody su likvidované v beténovej zumpe.



