Rodinny dom Sastin-Straze

Nasa znacka: PSO065/19

Navrhovatel drazby:
JUDr. Tibor Timar, spravca

Drazobnik:
Platit sa oplati s.r.o.

Znalecka hodnota:
31 100,00 €

Kontaktna osoba:
Krajicek Martin

02/322 02 724
krajicek@platitsaoplati.sk

Miesto konania drazby:
Velky Saldnik na prizemi Hotela DREAM, Kapitulska 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavsky kraj.

Termin drazby::
17.10.2019 0 10:00 hod

Termin obhliadky ¢. 1:
26.09.2019 o 14:00 hod

Termin obhliadky ¢. 2:
15.10.2019 0 14:00 hod

Drazobna zabezpeka:
3110,00 €

v Ve

48 153,00 €

Popis:

Drazba rodinného domu Sastin - Straze

Popis stavby:

Rodinny dom na ulici M.R. Stefénika, stpisné ¢&islo 91 na parc. ¢ 544 s prisluenstvom, k.U. Stréze nad Myjavou,
obec Sastin - StréZe, okres Senica je situovany v zastavbe rodinnych domov v obci Sastin - Straze, okres Senica.
Polohu nehnutelnosti mozno charakterizovat ako SirSie obytné centrum mesta. Rodinny dom je vzdialeny do 400m
od centra mesta, tejto vzdialenosti zodpovedé dostupnost obcianskej vybavenosti v rdmci mesta. Mesto Sastin -
Stradze je od okresného mesta Senica vzdialené do 20km, lezi na hlavnej cestnej komunikacii ¢. 500 spajajldcu
okresné mesto Senica a vyznamny cestny a Zelezni¢ny uzol - obec Klty. Polohu nehnutefnosti mozno
charakterizovat ako kludovu vidiecku. Rodinny dom je jednopodlazny murovany objekt pédorysného tvaru
pismena L so sikmou sedlovou strechou. Obsahuje uli¢nd "obytnd" ¢ast a dvornli hospodarsku cast. V Case
obhliadky bol rodinny dom neobyvany. Rodinny dom je napojeny na verejné inzinierske siete - vodovodnu a
elektrickd. V minulosti bol rodinny dom napojeny aj na verejny rozvod plynu. Kanalizacia je rieSenad do zumpy, na
pozemku sa nachddza napojenie na verejnd kanaliza¢nd siet.

Dispozi¢né rieSenie:

1. nadzemné podlazie - obytnd uli¢na Cast: obsahuje zavetrie, predsien, kuchynu so Spajzou, kipelfiu a 4 obytné
miestnosti.

1. nadzemné podlazie - hospodarska dvorna cast: obsahuje miestnosti hospodarskeho charakteru - dielna, sklad,
chlievy.

Konstrukéné vyhotovenie:

Zéaklady rodinného domu su beténové, s predpokladanou prevaznou hydroizolaciou proti zemnej vihkosti. V Casti
objektu je hydroizolacia nefunkéné alebo nerealizovana. Nosné murivo je murované z tehal. Vnitorné deliace
priecky s murované. Stropna konstrukcia prevazne drevend tradmova s rovnym pohladom, v niektorych
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priestoroch so SDK podhladom, v ¢asti hospodarskej Casti objektu su stropné konsStrukcie klenbové do zapor.
ZastreSenie objektu je rieSené Sikmou sedlovou strechou. Konstrukcia krovu je drevena, vaznicova. Krytina na
streche rodinného domu je palena taskova "bobrovka". Klampiarske konstrukcie z pozinkovaného plechu Upiné.
Fasadna omietka je brizolitovad. Okna si rézneho druhu, prevazne drevené dvojité v doskovych osteniach, niektoré
plastové s izolaénym zasklenim. Vnatorné dvere st drevené hladké. Vnutorné omietky s prevazne vapenné
hladké. Podlahy su rieSené podla vyuzitia. V obytnych izbdch prevazne drevené parkety alebo dlaZkovice, v
ostatnych miestnostiach obytnej Casti keramicka dlazba, v rdmci hospodarskej Casti prevazne cementovy poter.
Vykurovanie rodinného domu bolo rieSené ako Ustredné teplovodné radidtorové, k terminu obhliadky odstranené,
ponechané len rozvody. Rozvody studenej a teplej vody z plastovych potrubi, zdroj pripravy teplej vody ani
vytokové armatlry sa v objekte nenachddzaju. Elektroinstalacia v rodinnom dome svetelna aj motoricka. Elektricky
rozvadzac sa nachadza v predsieni.



