Rodinny dom Narad

Nasa znacka: PSO087/19

Navrhovatel drazby:
Slovenska sporitelfa, a.s.

Drazobnik:
Platit sa oplati s.r.o.

Znalecka hodnota:
40 300,00 €

Kontaktna osoba:
Platit sa oplati s.r.o.
0911 833 859
drazby@platitsaoplati.sk

Miesto konania drazby:
Velkd konferen¢nd miestnost, Hotel Spectrum, Vladimira Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Termin drazby::
25.08.2020 0 10:45 hod

Termin obhliadky ¢. 1:
06.08.2020 0 19:15 hod

Termin obhliadky ¢. 2:
17.08.2020 o 14:00 hod

Drazobna zabezpeka:
6 000,00 €

v Ve

30 225,00 €

Popis:

Drazba - Rodinny dom supisné ¢. 122 a hospodarska budova supisné ¢. 509 v obci Narad. K domu
prislichaju pozemky parcelné ¢. 737/1, parcelné €. 737/2, parcelné ¢. 760/1, parcelné ¢. 760/2, parcelné ¢&. 760/3,
parcelné ¢. 760/4, parcelné ¢. 760/5 o celkovej vymere 1686 m2.

Vzhladom na skutocnost, Ze hodnotené nehnutelnosti neboli spristupnené, ohodnotenie predmetu
drazby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zakona ¢.527/2002 o dobrovolnych drazbach, v zneni
neskorsich predpisov ("ohodnotenie mozno vykonat z dostupnych udajov, ktoré ma drazobnik k
dispozicii"). Z dovodu neumoznenia vykonania obhliadky nie je mozné urcit presné technické ani
dispozi¢né riesenie ohodnocovanych nehnutelnosti, rovnako ani ich uzivaciu schopnost.

Rodinny dom

Dispozi¢né rieSenie: Vstup-chodba, kuchyna, 3 izby, komora, klpeltia, komora s kotlom a WC.

Technické rieSenie: 1. Nadzemné podlazie - Zaklady - beténové - objekt bez podzemného podlaZia s vodorovnou
izolaciou. Zvislé nosné konstrukcie - murované z tehdl (pIna, metricka, tvarnice typu CD, porotherm) v skladobnej
hr. nad 40 do 50 cm; deliace konstrukcie - tehlové (prieckovky, CDM, panelova konstrukcia, drevené). Vodorovné
nosné konstrukcie - stropy - s rovnym podhladom drevené tramové. Strecha - krovy - vaznicové valbové, stanové;
krytiny strechy na krove - palené a beténové Skridlové ostatné tazké (vinovky, TRF, TRH, TRP), obycajné
dvojdrazkové; klampiarske konstrukcie strechy - z pozinkovaného plechu Uplné strechy (zl'aby, zvody, kominy,
prieniky, snehové zachytavace). Upravy vonkajsich povrchov - fasddne omietky - krabany brizolit, omietky na
baze umelych Iatok; obklady fasad - obklady keramické, obklady drevom. Upravy vnGtornych povrchov - vnitorné
omietky - vapenné Stukové, stierkové plstou hladené; vnitorné obklady - prevaznej ¢asti kipelne min.nad 1,35 m
vysky; - vane. Vyplne otvorov - dvere - rémové s vypliou; okna - dvojité drevené s doskovym ostenim s dvoj. s
trojvrstv. zasklenim; okenice a vonkajSie rolety - plastové. Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem obytnych
kuchyn) - palubovky, dosky, xylolit; dlazby a podlahy ost. miestnosti - cementovy poter, tehlova dlazba). Vybavenie
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kuchyn - drezové umyvadlo nerezové alebo plastové; kuchynska linka z materialov na baze dreva (za bezny meter
rozvinutej Sirky). Vybavenie kdpelni - vana liatinova; umyvadlo; vodovodné batérie - ostatné; zachod - splachovaci
bez umyvadla. Vykurovanie - Ustredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohladu na mat. a radidtormi -
hlinikové, liatinové; zdroj vykurovania - kotol Ustredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovaci olej, elektrinu
alebo vymennikova stanica tepla. Vnutorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z
centralneho zdroja; zdroj teplej vody - zasobnikovy ohrievaC elektricky, plynovy alebo kombinovany s Ustrednym
vykurovanim. Vnatorné rozvody kanalizacie - liatinové a kameninové potrubie. Vnitorné rozvody elektroinstalacie
- elektroinstaldcia (bez rozvadzacov) - svetelnd, motorickd; elektricky rozvadzac - s poistkami. Vnutorné rozvody
plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Hospoddrska budova

Technické rieSenie: 1. Nadzemné podlazie: Zaklady - betédnové, podmurovka beténova. Zvislé nosné konstrukcie -
murované z palenej tehly, tehloblokov hribky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konstrukcie - stropy -
trdmcekové s podhladom. Strecha - krov - vaznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na
krove - azbestocementové vinovky, asfaltovd lepenka; klampiarske konstrukcie - z pozinkovaného plechu (min.
?laby, zvody, prieniky). Upravy vonkajsich povrchov - striekany brizolit, vdpenna $tukové omietka. Upravy
vnltornych povrchov - vdpenna hladka omietka. Vyplne otvorov - dvere - pIné alebo zasklené dyhované, z tvrdého
dreva; oknd - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva. Podlahy - dlazdice, palubovky, dosky, cementovy poter; -
vodorovna izolacia. Vnutorné rozvody elektroinstalacie - elektroinstalécia - svetelnd a motoricka - poistky

Analyza polohy nehnutelnosti: Rodinny dom so sup. €. 122 s prislusenstvom nachadza v obci Narad, okres
Dunajska Streda (vzdialenost od okresného mesta Dunajska Streda je na cca 20,50 km, vzdialenost od centra obce
je 0,85 km). Rodinny dom je samostatne stojaci objekt - dom, s dvorom a priemernym dispozi¢nym rieSenim.
Nachadza sa medzi stavbami rodinnych domov so Standardnym vybavenim, mimo obchodného centra ale na
hlavnej ulici obce, v obytnej ¢asti, ako i hospodarska budova so sup. ¢. 509. Rodinny dom so sup. ¢. 122 a
hospodarska budova so sup. ¢. 509 su pristupné z verejného priestranstva - pozemok je vo vlastnictve Slovenske;j
republiky. Stcasny technicky stav nehnutelnosti je primerany veku stavby; nevyzaduje opravu, len beznu udrzbu.
Prevlddajica zastavba v okoli je na byvanie - rodinné domy. Z prilahlych pozemkov nehnutelnosti je moznost
napojenia na inzinierske siete: verejny vodovod, plynovod, rozvod elektriny, telefén. Komunikaény systém v okoli
rodinného domu: autobus. Pred budovou rodinného domu je moznost parkovania na okraji komunikécie a v
zelenom péase. Terén je rovinaty. Hustota obyvatelstva je mald v mieste stavby. Orientdcia nehnutelnosti
rodinného domu (hlavnych miestnosti) je juzné-juhozapadné.



