Rodinny dom Sered’

Nasa znacka: PS0097/19

Navrhovatel drazby:
Vseobecna Uverova banka, a.s.

Drazobnik:
Platit sa oplati s.r.o.

Znalecka hodnota:
128 000,00 €

Kontaktna osoba:
Krajicek Martin

0911 833 859
krajicek@platitsaoplati.sk

Miesto konania drazby:
Mala konferencna miestnost, v suteréne, Hotel Spectrum, Vladimira Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Termin drazby::
06.06.2022 0 10:00 hod

Termin obhliadky ¢. 1:
19.05.2022 o 16:15 hod

Termin obhliadky ¢. 2:
01.06.2022 o0 16:15 hod

Drazobna zabezpeka:
10 000,00 €

v Ve

128 000,00 €

Poznamka:
Moznost znizenia ceny

Popis:

Drazba rodinny dom Sered’

Popis stavby:

Budova so sUp. & 2075 na pozemku s parc. ¢. 786/2 v kat. 0. Dolny Cepen, vychéadzajlc z predloZenych dokladov,
ako aj jej skuto¢ného Ucelu uzivania pre GcCely stanovenia jej vSeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinny
dom. Budova sa nachadza na pozemku s parc. ¢. 786/2 v kat. G. Dolny Cepefi, v zastavanom Uzemi mesta Sered,
medzi rodinnymi domami so Standardnym vybavenim, mimo obchodného centra mesta, v obytnej Casti. Jednd sa o
samostatne stojacu budovu, murovand, s jednym nadzemnym podlazim, bez podpivnicenia, valbovou strechou.

Vek budovy som stanovil vychadzajuc z vysledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako aj Potvrdenie o veku
stavieb, vydané Mestom Sered, Cis. 6/2022-P zo dria 14.02.2022.Na zaklade toho budem uvaZovat zahdjenie
uzivania od roku 1956. Pristavba je uzivana od roku 1971. Na rodinnom dome bola pocas jeho uzivania vykonavana
potrebnd udrzba. Udrzba prvkov kratkodobej Zivotnosti je zabezpecovana. V roku 2007 az 2010 bola realizovana
Uplnd rekonstrukcia - kontaktné zateplenie, vymenena vnutornych vedeni vody, kanalizcie, elektroinstaldcie,
Ustredného kuirenia, plynu a vybavenia kuchyne a kdpelne, ako aj keramickych obkladov. Udrzba prvkov
kratkodobej Zivotnosti je zabezpecovana. Rodinny dom je vybudovany z murovacich prvkov a technolégii bezne
pouzivanych v Case vystavby, s ekologickymi a energeticky primeranymi parametrami, ktoré v plnej miere
zodpovedaju predpisanym technickym poziadavkdm doby vzniku. Stavebné prace su vyhotovené v dobrej kvalite a
plne zodpovedajlce pre Ucely si¢asného vyuzitia. Vybavenie je Standardné - vnltorné aj technické, s realne
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Standardnym komfortom uzivania - byvania.

Popis podlazi:
Prvé nadzemné podlazie dispozi¢ne pozostava z dvoch obytnych miestnosti, chodby, kuchyne s jedadlenskym kdtom,
skladu, kipelne so zdchodom.

Zaklady rodinného domu si monolitické Zelezobeténové zakladové pasy s vodorovnou izoldciou proti zemnej
vlhkosti. Podmurovka vyhotovend z monolitického beténu s priemernou vyskou 0,15 m. Zvislé konstrukcie podlazia
sU murované z tehal v prevazujucej skladobnej hribke 0,30 m + kontaktné zateplenie z polystyrénu hr. 0,08 m;
deliace priecky su taktieZ tehlové. Vnutorné omietky na podlazi su vapenné hladké. Stropna konstrukcia podlazia s
rovnym podhladom, drevend trdmova s hornym a dolnym drevenym zéklopom a podhladom zo sadrokarténu. Krov
je vyhotoveny ako valbovy so drevenou stojatou stolicou, s krytinou strechy z palenych Skridiel zn. Tondach.
Klampiarske konstrukcie strechy s vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu farbenej, Uplné strechy.
Fasadne omietky s na celej omietanej ploche steny omietky na baze umelych latok (bez Struktiry), obklady nie su
vyhotovené. Dvere na podlazi su drevené hladké plné alebo zasklené dyhované do kovovych zarubni, okna su
plastové s izolatnym dvojsklom a opatrené vnatornymi kovovymi Zaluziemy. Podlahy sl v obytnych miestnostiach
z velkoploSnych laminatovych parkiet, v ostatnych miestnostiach st prevazne keramické dlazby. Vykurovanie je
Ustredné konvekcné elektrické podlahové. Elektroinstalacia podlazia je svetelna ako aj motoricka, podomietkovymi
celoplastovymi kdblami Cu jadrami. Zdrojom teplej vody je elektricky zdsobnikovy ohrievac vody, umiestneny v
kupelni. Rozvod vody je z Pe potrubia, studenej a teplej z centrdlneho zdroja. Podlazie je odkanalizované do
kanaliza¢nej slstavy mesta. Vybavenie kuchyne pozostava: elektricky sporadk so sklokeramickou varnou jednotkou,
elektrickou rdrou, drez je ocelovy nerezovy, kuchynska linka je z materidlu na baze dreva celkovej rozvinutej Sirky
3,20 m’. Vnutorné vybavenie podlazia: samostatna sprcha, umyvadlo. Vodovodné batérie si pdkové nerezové so
sprchou 1 kus a pakové nerezové v pocte 2 kusy. Zachod je splachovaci a umiestneny v kdpelni. Vnltorné obklady
sa nachadzaju v prevaznej Casti kipelne nad vysky 1,35 m, obloZenie samostatnej sprchy, kuchyne pri spordku a
dreze. Elektricky rozvadzac je s automatickym istenim.

garaz na pozemku s parc. ¢. 786/1 v kat. u. Dolny Cepeh

PristreSok md dreven( nosnl konstrukciu, Ciastocnym oplastenim jedného priecelia, pultovou strechou, krytinou z
palenych Skridiel. Podlaha je z beténovych dlazdic. UZivana je od roku 2010. Nachadza sa pri zadnom prieceli
garaze.



