Byt Kosice-Sidlisko KVP

Nasa znacka: PSO117/19

Navrhovatel drazby:
Vseobecna Uverova banka, a.s.

Drazobnik:
Platit sa oplati s.r.o.

Znalecka hodnota:
109 000,00 €

Kontaktna osoba:
Bela Dominika

0911 833 869
bela@platitsaoplati.sk

Miesto konania drazby:
Kongresova miestnost Aula A. Einsteina, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova ¢. 27, 040 01 KoSice.

Termin drazby::
16.07.2021 0 10:00 hod

Termin obhliadky ¢. 1:
29.06.2021 o 14:00 hod

Termin obhliadky ¢. 2:
15.07.2021 o 14:00 hod

Drazobna zabezpeka:
10 000,00 €

v Ve

109 000,00 €

Poznamka:
Moznost znizenia ceny

Popis:

Byt €. 31, s.c. 1240, ul. Klimkovicova ¢.22, k.U. Grunt

Ocenovany byt ¢. 31 sa nachddza na 8. poschodi v panelovom bodovom vySkovom bytovom dome s. ¢. 1240 na
parcele ¢. 3120 na ul. Klimkovi¢ova ¢. 22, katastralne Gzemie Grunt, obec Kosice - Sidlisko KVP, okres KoSice Il.
Bytovy dom mad prizemie a 12 nadzemnych podlazi. V prizemi bytového domu sa nachadzaju spolo¢né vstupné
priestory a spolo¢né priestory (kocikarne, pracovne, susiarne) a pivnice. V nadzemnych podlaziach bytového domu
sa nachadzaju po Styri trojizbové byty s prislusenstvom.

Pred vstupom do bytového domu zo zdpadnej strany (z ulice Klimkovicova) sa nachadza asfaltovy chodnik s
pristupovou komunikaciou a medzi chodnikom a cestou parkovisko prie¢nym stanim. Pred bytovym domom z
vychodnej a severnej strany sa nachadza asfaltovy chodnik a zatravnena plocha s lavickami. Objekt patri do
skupiny JKSO 803 32 - domy bytové typové s unifikovanymi konstrukénymi panelovymi sistavami. Konstrukény
systém je stenovy panelovy, strecha plochd jednoplastova, krytina zivi¢na, klampiarske konstrukcie pozinkované.
Bytovy dom je zalozeny na zékladovych patkach a zakladovych pésoch. Zvislé konstrukcie st zo stenovych panelov
vnutornych a obvodovych sendvicovych, ktoré st zateplené minerainu vinou s povrchovou Upravou z mineralnej
Skrabanej omietky, stropy panelové zelezobeténové, vnitorné omietky v spolo¢nych priestoroch Stukové vapenné,
taktiez v hodnotenom byte st omietky Stukové vdpenné . Vykurovanie bytového domu a bytu je z centrédlne;j
plynovej kotolne v sidlisku. Zasobovanie bytu TUV je riedené z centralnej kotolne v sidlisku.

Okna v spolocnych priestoroch bytového domu vymenené za plastové EURO, vstupné vchodové dvere vymenené
eloxovany hlinik, v oceflovanom byte st okna vymenené za plastové EURO s izolacnym dvojsklom. V bytovom
dome sa nachdadzaju dva vytahy. Bytovy dom zabezpeceny proti blesku bleskozvodom. Bytovy dom napojeny na
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vSetky inzinierske siete vratane kdblovej televizie. Zvislé rozvody inStalacii si vedené v bytovych jadrach.
Vnutornd zvisld komunikacia je zabezpecend 2 x prefabrikovanym schodiskom a dvomi vytahmi (pre 8 [udi).
Bytovy dom pozostava z hlavného a zadného vstupu, pricom obidva vstupy su pristupné z Grovne okolitého terénu,
z chodnika.

Stavebno - technicky popis bytu:

Ohodnocovany byt pozostava zo troch obytnych miestnosti a prislusenstva, ktoré pozostava z kuchyne, predsiene,
Satnika, kipelne s WC a komory. Stcastou bytu je aj loggia pristupna z kuchyne bytu. K bytu patri aj pivnica
umiestnena v prizemi bytového domu. Ohodnocovany byt ¢. 31 je v ¢ase obhliadky kompletne zrekonstruovany s
beznym Standardom vybavenia. RekonStrukcia bola na zaklade istenia pri obhliadke zrealizovand v roku 2016 a
pozostavala z nasledovnych prac a konstrukcii. Vyplfiové konstrukcie vymenené - okna a dvere na loggiu plastové
EURO s izola¢nym dvojsklom. Podlahy v obytnych miestnostiach bytu rekonstruované plavajdce laminatové
kombinované v obyvacej izbe s podlahou z keramickej dlazby. Vnatorné dvere rekonstruované dyhované pliné a
presklenené na baze dreva do oblozkovych zarubni na baze dreva. Klpelfia a WC bytu rekonstruované murované z
presnych tvarnic vybavena plastovou vanou, umyvadlom, samostatnou sprchou a WC kombi. Povrchové Upravy
stien kupelne s WC z keramickych obkladov do vysky stropu. Podlaha kipelne s WC z keramickej dlazby. Kuchyna
bytu vybavend rekonstruovanou kuchynskou linkou na baze dreva vybavenou kuchynskym spordkom s plynovou
varnou doskou zabudovanou do pracovnej dosky s el. rirou a digestorom nerezovej konstrukcie. V kuchynskej
zostave je zabudovany nerezovy drez s odkapnou plochou a stojankovou kuchynskou pakovou batériou. Stena za
kuchynskou linkou obloZzend keramickym obkladom. Povrchové Upravy stien obytnych miestnosti v
ohodnocovanom byte zo Stukovej omietky s malbami. Rozvody ELI, zemného plynu, vodovodu a kanalizacie v
ohodnocovanom byte rekonstruované. V Satniku bytu v blizkosti vchodovych dveri bytu je umiestnend automaticka
pracka s napojenim vodovodu a kanalizacie. Stcastou bytu je aj jeho vnitorné vybavenie, a to: poStova schranka,
zvoncek, vSetka jeho vnutornd instalacia /potrubné rozvody vody, kanalizacie, plynu, Ustredného kurenia,
elektroinstalacie, telefénu/, okrem tych , ktoré su urc¢ené na spolo¢né uZzivanie.

S vlastnictvom bytu je spojené spoluvlastnictvo spolo¢nych Casti a spolo¢nych zariadeni domu a to v.

Spolo¢nymi ¢astami bytového domu su: zdklady domu, obvodové mury, chodby, priecelia, vchody, schodiska,
strecha, vodorovné a zvislé nosné konstrukcie, vodorovné izola¢né konstrukcie.

Spolo¢nymi zariadeniami bytového domu su: vytahy, pracovne, kocikarne, suSiarne, spolo¢né televizne
antény, bleskozvody, kominy , vodovodné, tepelné, kanalizacné, elektrické, telefénne a plynové pripojky.
Vypocitana podlahova plocha je 63,93 m2 + loggia 2,62 m2 + pivnica 1,33 m2.



