Rodinny dom Mutne

Nasa znacka: PSO053/16

Navrhovatel drazby:
Slovenska sporitelfa, a.s.

Drazobnik:
Platit sa oplati s.r.o.

Znalecka hodnota:
34 100,00 €

Kontaktna osoba:
Krajicek Martin

02/322 02 724
krajicek@platitsaoplati.sk

v Vve

30 690,00 €

Popis:

Rodinny dom: Rodinny dom sup.c.604

Dispozi¢né rieSenie:

V podzemnom podlazi (1.PP) je kuchyna, kilpelfa, kotolfa, dva sklady, chodba schodiste. V prvom nadzemnom
podlazi (1.NP) je kuchyna, komora, chodba, schodisko a tri izby.

Technické rieSenie:

Zaklady - 1. NP - beténové - objekt s podzemnym podlazim s vodorovnou izolaciou. Zvislé nosné konstrukcie - 1. PP
- murované z inych materidlov v skladobnej hribke nad 40 do 50cm; 1. NP - murované z tehal v skladobnej hr. nad
30 do 40 cm; deliace konStrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (prieckovky, - Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - 1. PP,
1. NP - s rovnym podhladom beténové monolitické,- Schodisko - 1. PP, 1. NP - PVC, guma. Strecha - krovy - 1. NP -
vaznicové sedlové, ; krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konstrukcie strechy - 1.
NP - z pozinkovaného plechu len Zlaby a zvody, zéveterné lidty. Upravy vonkajich povrchov - fasédne omietky - 1.
PP, 1. NP - 8krabany brizolit. Upravy vnitornych povrchov - vntorné omietky - 1. PP, 1. NP - vapenné Stukové,
stierkové plstou hladené; vnitorné obklady - 1. PP - prevaznej Casti kipelne min.do 1,35 m vysky; 1. NP - kuchyne
min. pri spordku a dreze. Vyplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - hladké pIné a zasklené; okna - 1. PP, 1. NP -
plastové. Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem obytnych kuchyn) - 1. PP - podlahoviny gumové, z PVC,
lino; 1. NP -, dosky, ; dlazby a podlahy ost. miestnosti - 1. PP - cementovy poter, 1. NP - keramické dlazby.
Vybavenie kuchyn - 1. PP, 1. NP - spordk na tuhé palivo; 1. NP - spordk elektricky ; 1. NP - drezové umyvadlo
ocelové smaltované; 1. NP - kuchynska linka z materidlov na baze dreva. Vykurovanie - Ustredné vykurovanie - 1.
PP, 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohladu na mat. a radidtormi - ocel. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1.
PP - kotol Ustredného vykurovania na tuhé paliva. Vnatorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP - z pozinkovaného potrubia
studenej a teplej vody z centrdlneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zasobnikovy ohrievac elektricky, - Vnutorné
rozvody kanalizdcie - 1. PP, 1. NP - kameninové potrubie. Vnltorné rozvody elektroinstalacie - elektroinstalacia (
bez rozvadzacov) - 1. PP, 1. NP - svetelnd, motoricka; elektricky rozvadzac - 1. PP - s poistkami.

Stavba: Hospodarska budova

POPIS STAVBY

Hospodarska budova stoji na pozemku KN par.¢1273 v k. U. Mdtne za rodinnym domom sUp.¢.604. Stavba je
murovana ,jedno podlazna obdiznikového pddorysného tvaru. Napojena je na elektrick( energiu. Pristup je z dvora.
Doklad o veku nebol predlozeny , vek uréujem odhadom s prihliadnutim na stavebno -

technicky stav pouzité materiély , vek domu na 42 rokov. Zivotnost predpokladdm 60 rokov. V budove je mastal a
humno. Strechou si prepojené a nosné konstrukcie si murované. Mastal je celd murovana ,humno ma murované
rohové stipy.Budova je zaloZend na zékladovych péasoch a patkach . Zvislé konstrukcie st murované, deliace
priecky murované. Strop dreveny . Krov sedlovy. Krytina Skridla. . VonkajSia omietka vapennd .

Vnutorné omietky vapenné hladké. Dvere drevené, okna zdvojené drevené. Vrata drevené é Podlaha beténova s
poterom. Elektroinstalacia svetelna a motoricka.
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