Rodinny dom Liptovska Luzna

Nasa znacka: PSO187/16

Navrhovatel drazby:
Slovenska sporitelfa, a.s.

Drazobnik:
Platit sa oplati s.r.o.

Znalecka hodnota:
49 400,00 €

Kontaktna osoba:
Bela Dominika

0911 833 869
bela@platitsaoplati.sk

Drazobna zabezpeka:
9 000,00 €

v

37 350,00 €
Popis:

Drazba rodinného domu stipisné cislo 555, postaveného na parcele registra "C" evidovanej na
katastralnej mape pod parcelnym ¢. 1838/ 1, k.u. Liptovska Luzna

Predmetom drazby st aj pozemky o celkovej vymere 604 m2.

Vzhladom na skutocnost, Ze predmetna nehnutel'nost nebola spristupnena, ohodnotenie predmetu
drazby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zakona ¢. 527/2002 o dobrovolnych drazbach, v zneni
neskorsich predpisov (,,ohodnotenie mozno vykonat z dostupnych tidajov, ktoré ma drazobnik k
dispozicii"). Predmet drazby nebol spristupneny. Nebolo mozné preskiumat aktualny
stavebnotechnicky a vizudlny stav, ako aj udrzbu predmetu drazby. Z tohto dovodu je popis a stav
predmetu drazby uvadzany ako predpokladany. Technicky stav predmetu drazby znalec urcil na
zaklade dostupnych udajov.

POPIS STAVBY

Rodinny dom sUp.¢.555 stoji na pozemku par.¢. 1838/1 v k.U. Liptovska LGzna v uli¢nej zastavbe rodinnych domo
mimo centra. Dom je murovany s dvoma nadzemnymi podlaziami. Napojedny je na elektrick( energiu, verejny
vodovod, verejnd kanalizaciu. Pristup je zo spevnenej asfaltovej komunikacie. Stavba bola povolena v roku 1981.
UZzivana je na zaklade kolauda¢ného rozhodnutia vydaného MNV Liptovskd Osada diia 13.08.1986. Zivotnost
murovanej stavby je spravidla 100 rokov.

DISPOZICNE RIESENIE:

V prvom nadzemnom podlazi je zadverie, predsien, kuchyna, kipelna, Spajza, kotolna, schodiste a dve izby. V
druhom nadzemnom podlazi je schodiste, predsien, kipelfa, tri izby a dva balkény.

Technické riesenie:

V 1.NP nie je v jednej zbe podlaha v 2. NP nie st podlahy v izbach a kapelni chyba umavadlo.

Zaklady - 1. NP - beténové - objekt bez podzemného podlaziav s vodovodnou izolaciou

Zvislé nosné konStrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z kvadry v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm, 2 deliace
konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie - stopy - 1. NP, 2. NP - s rovnym podhladom beténové monolitické - Schodisko 1. NP,
2. NP - cementovy poter.

Strecha - krovy - 1. NP - vaznicové sedlové, krytina strechy na krove - 1. NP - prechové pozinkované, klampiarske
kostrukcie strechy - 1. NP z pozinkovaného plechu len Zlaby a zvody. Upravy vonkajsich povrchov - fasadne
omietky - Skrabany brizolit. Upravy vnatornych povrchov - vnitorné omietky vapenné tukové. Vnutorné obklady -
prevaznej Casti kipelne min do 1,35 m vysky, v kuchyni pri spordku a dreze (ak je drez na stene)

Vyplne otvorov - dvere hladké piné alebo zasklené, okna zdvojené drevene s dvojvrstvovym zasklenim, vonkajsie
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rolety - plastové. Podlahy obytnych miestnosti (okrem obytnych kuchyn) - velkoplosné parkety (laminatové),
dlazby a podlahy ostatnych miestnosti - keramickd dlazba. Vybavenie kuchyn - spordk elektricky, sporak
propan-butan, drezové umyvadlo nerezové alebo plastové, kuchynskd linka z materidlov na baze dreva. Vybavenie
kapelni - umyvadlo, samostatna sprcha, vana ocelova smaltovana. Vykurovanie - ustredné vykurovanie - teplovod.
s rozvod. bez ohladu na mat. a radidtormi - ocel. a vykurovacie panely. Zdroj vykurovanie - kotol Ustredného
vykurovania na tuhé paliva. Vnatorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a tepletej vody z
centralneho zdroja, zdroj teplej vody - zdsobnikovy ohrievac elektricky. Vnutorné rozvody kanalizacie - plastové
potrebie. Vnutorné rozvody elektroinstaldcie - elektroinstaldcia bez rozvddzacov - svetelend, motoricka.



